
サービスリマインダーのリセット（2008 年モデルまで） 

 
RossTech および SecondWInd は以下の操作の結果起こりうるいかなる不具合、故障について責任を負いません。必ずディ

ーラーのリペアアニュアルを参照して、個人の責任の元に以下の操作は行ってください。 

  

固定式（Ｆｉｘｅｄ）サービスインターバルを採用している下記車種の場合 

Ｐｏｌｏ ６Ｎ １９９８－２００２ 

Ｇｏｌｆ Ⅳ 

Ｐａｓｓａｔ Ｂ５ 

Ｌｕｐｏ －２００２ 

ＮｅｗＢｅｅｔｌｅ 

Ｂｏｒａ 

 

〔Ｓｅｌｅｃｔ〕 

↓ 

〔１７－Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ〕 

↓ 

〔Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ－１０〕下の表を参照して、チャンネルナンバー（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｎｕｍｂｅｒ）をチャンネル（Ｃｈａｎｎｎｅｌ）に入力します 

↓ 

〔Ｒｅａｄ〕「Ｓｔｏｒｅｄ Ｖａｌｕｅ」は現在そのチャンネルに保存されている数値です。「Ｎｅｗ（新しい）」数値を下の表を参照して入力し

ます。 

↓ 

〔Ｔｅｓｔ〕 

↓ 

〔Ｓａｖｅ〕 

 

チャンネル ディスプレーの表示 内容  
新たに入力しなおす数値 

Polo 6N Golf4 
Passat 

B5  
Lupo 

-2002  
New 

Beetle 
Bora 

10 OIL リセットする距離  00150 00015 00015 00150 00015 00015 

11 INSP リセットする距離 00300 00030 00030 00300 00030 00030 

12 INSP リセットする時間 00360 00036 00037 00360 00036 00036 

 

 

 

フレキシブル（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ）サービスインターバルを採用している下記車種の場合 

Ｇｏｌｆ Ⅳ 

Ｐａｓｓａｔ Ｂ５ 

Ｌｕｐｏ －２００２ 

ＮｅｗＢｅｅｔｌｅ 

Ｂｏｒａ 

 

〔Ｓｅｌｅｃｔ〕 

↓ 

〔１７－Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ〕 

↓ 

〔Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ－１０〕下の表を参照して、チャンネルナンバー（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｎｕｍｂｅｒ）をチャンネル（Ｃｈａｎｎｎｅｌ）に入力します 

↓ 



〔Ｒｅａｄ〕「Ｓｔｏｒｅｄ Ｖａｌｕｅ」は現在そのチャンネルに保存されている数値です。「Ｎｅｗ（新しい）」数値を下の表を参照して入力し

ます。 

↓ 

〔Ｔｅｓｔ〕 

↓ 

〔Ｓａｖｅ〕 

 

チャンネル 保存されている数値’Stored Value’ 新たに入力しなおす数値 

02 
00001 = Service Due 

00000 
00000 = Service Done 

 

チャンネル０２の数値をリセットすると自動的に固定式のサービスインターバルもリセットされます。 

通常のオイルを使用している場合はこれで終了です。 

ロンぐライフエンジンオイルを使用している場合は、下の表に従って新しい数値を入力してくさい。 

チャンネル 意味 内容 
新たに入力しなおす数値 

Golf Passat B5 New Beetle Bora 

45 
使用オイル

の品質 

ロングライフオイル 

Oil per VOLKSWAGEN specification 503.00 
00002 00002 00002 00002

通常のオイル 00001 00001 00001 00001

43 
次回オイル

交換までの

走行距離 

ロングライフオイル 00030 00030 00030 00030

通常のオイル 00015 00015 00015 00015

44 時間 
通常のオイル１２ヶ月 00360 00365 00360 00360

ロングライフオイル 24 ヶ月 00720 00730 00720 00720

 

 

下記の AUDI 車種 

A4 

A6 

A8 

TT 

 

〔Ｓｅｌｅｃｔ〕 

↓ 

〔１７－Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ〕 

↓ 

〔Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ－１０〕 

↓ 

〔Ｒｅａｄ〕「Ｓｔｏｒｅｄ Ｖａｌｕｅ」は現在そのチャンネルに保存されている数値です。「Ｎｅｗ（新しい）」数値を下記を参照して入力しま

す。 

 

  １９９５年～１９９７年モデル（及び一部の１９９８年モデル） 

       チャンネル０５が次のオイルサービスまでの距離を表しています。（単位は千キロメートルです。） 

       例えば８０００キロでオイルサービスライトを点灯させたい場合は、チャンネル０５に８を入力します。 

       アメリカの AUDI ディーラーの「標準的な」数値は１２（１２，０００Km）です。 



 

       チャンネル０６は次の In-1 サービスまでの距離を表しています。（単位は千キロメートルです。） 

       標準の数値は２４（２４，０００Km）です。 

       チャンネル０７は次の In-1 サービスまでの時間を表しています。 

In-1 ライトは距離と時間のどちらかが規定の数値に達したら点灯するようになっています。 

単位は１０日です。標準の数値は３６（３６０日）です。 

 

チャンネル０８は次の In-2 までの時間を表しています。In-2 は時間によってカウントされます。 

標準の数値は７２（７２０日）です。 

   

  １９９８年以降のモデル 

        チャンネル０２を０にセットすればリセットできます。 

 

↓ 

〔Ｔｅｓｔ〕 

↓ 

〔Ｓａｖｅ〕 

 

 

下記の Mk5 シャーシ車 

Golf Ⅴ 

Jetta 

Passat Ｂ６ 

EOS 

Ａ３（８Ｐ） 

ＴＴ（８Ｊ） 

 

〔Ｓｅｌｅｃｔ〕 

↓ 

〔１７－Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ〕 

↓ 

〔Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ－１０〕 

チャンネル００２の数値を０にします 

↓ 

〔Save〕 


